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Udskiftning af stramoptag

Nar gearkassen er afmonteret, fjernes de
beslag der holder strgmoptagene.

Det ggres ved at klipse det af de to tappe i
hver side, som det er fastgjort p3.

Herefter kan de gamle strgmoptag

afmonteres, nye monteres, hvorefter
gearkassen kan samles igen.

Udskiftning af hjul

Hvis hjulene skal udskiftes, afmonteres
gearkassebund og bogieramme som vist.

Herefter kan hjulene udskiftes, hvorefter
bogien kan samles igen.

O

LYS-FUNKTIONERNES PLACERING (lokomotiver uden lyd)

DEKODER TYPE: ESU Lokpilot V4

FO

Frontlys (retningsbestemt)

F1

Feerdigmeldingsblink (retningsbestemt)

F2

Lys i maskinrum

F3

Nederste lanterner slukkes

F4

Rangerlys (2 nederste lanterner i begge ender)

F5

Slutlys (retningsbestemt, falger FO)

il

DSB MX

F6

Rangerhastighed

F7

Lys i farerrum (retningsbestemt)

OVERSIGT OVER LYD- OG LYS-FUNKTIONERNES PLACERING

DEKODER TYPE: ESU Loksound V4,0v 32Mbit

FO

Frontlys (retningsbestemt)

F13| Sporsamlinger/sporstgj (hastighedsafhzaengigt)

F1

Dieselmotor start og stop

F14| Afgangsflgjt, togferer

F2

Langt horn

F3

Nederste lanterner slukkes

F4

Rangerlys (2 nederste lanterner i begge ender)

F5

Slutlys (retningsbestemt, felger FO)

F6

Rangerhastighed

F7

Kort flgjte signal

F8

Faerdigmeldingsblink (retningsbestemt)

F9

Til- og frakobling af vogne (koblingslyd)

F10

Lys i fererrum (retningsbestemt)

F11

Lys i maskinrum

F12

Dgarlukning pa Bn-stamme

Montering af attrap-skruekobling
og trykluftslanger

De vedlagte attrap-skruekoblinger monteres
i puffeplanken .

Modellen

Udskiftning af plove/skgrter

Modellen af MX-lokomotivet er ved
leveringen monteret med lukket plov

i fgrerrum 2, og aben plov med hul til
kinematikken i fgrerrum 1.

Der er vedlagt en ekstra lukket og en
ekstra aben plov, s& man kan have

enten abne eller lukkede plove/skgrter

i begge ender

Udskiftning sker ved at Igsne de 2

skruer der holder ploven fast, hvorefter
ploven tages af.

Ved &ben plov skal den lille kinematikholder
monteres som vist, mens den ved montage af
lukket plov fjernes.

Afmontering af overdel

Overdelen er fastgjort med fire skruer

i bunden, som vist pa tegningen.

Nar de fire skruer er skruet ud,
placeres lokomotivet pa et plant
underlag, hvorefter overdelen forsigtigt
kan lgftes af.

Der er ingen ledninger mellem overdel
og underdel.

Efter afmontering af overdelen,
kan snekkerne smgres, se naeste side.

Afmontering af gearkasse

Hvis stremoptaget pa bogierne skal skiftes,
afmoteres overdel som tidligere beskrevet.
Ledningrne fra den bogie hvad stremoptaget
skal skiftes, loddes af hovedprintet. Herefter
skrues skruerne der holder hovedprintet og
den firkantede hgijtaler ud, hvorefter hoved-
printet forsigtigt kan lgftes til side. Vaer
opmaerksom pa at der stadig er lednings-
forbindelser fra hovedprintet til motor og
hgjtaler. Disse kan rives af, hvis printet |laftes
for meget - printet skal kun lige leftes s& man
kan lasne de klips der holder gearkassen.
Klipsene sidder pa hver side af gearkassen,
og de Igsnes forsigtigt med en flad skrue-
treekker, hvorefter gearkassen kan fjernes.
Magneten til kurvesensoren er monteret i en
slids forrest i gearkassen, sa pas pa denne
ikke falder ud nar gearkassen lgftes ud,

Smgring

For hver ca. 30 timers kgrsel,
anbefales det at smgre lejer, tandhjul
og snekker, med et par drdber teflonolie.

Snekkerne smgres ved at tilfgre en
drabe olie gennem det hul der er i I3get
i toppen af gearkassen.

Inden tandhjul og lejer kan smgres,
skal gearkassebunden og bogierammen
afmonteres.

Det ggres ved at fjerne de to skruer

i bunden af bogien og derefter med

en lille skruetraekker Igsne klipsen i hver
ende af bogien.

Bogierammen kan herefter lgftes af,
hvorefter der er fri adgang til tandhjul
og lejer.
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